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- Universidade de São Paulo
Documento da Demanda de Compra Nº 101914 - Ano 2025

Unidade Despesa: 43 - Instituto de Física

Centro Gerencial: \DIR\CCIF ((Centro de Computação))

DFD (gov.br): 102134-34/2024

Valor Total Estimado: Há itens com Preço Unitário não informado!

Requisitante: 459882 - David Barg Filho (barg@usp.br)

Telefone: (0xx11)3091-6810

Endereço de Entrega: Rua do Matão,1371 - Butantã - São Paulo/SP - CEP: 05508-090 | Edifício Bloco de Serviços - Almoxarifado do Instituto de Física - Almoxarifado 

e Patrimônio - Andar: térreo - Bloco: serviços - Sala: 105

Finalidade: Pregão para assinatura de ata de registro de preço de equipamentos de áudio

Data de Cadastro: 03/04/2025 11:15

Última Alteração: 28/04/2025 17:34

N° Item
Classe 

Contabiliza
Cód.Mat. Cód.Bem

Cód.

Contabiliza

Cód.Compras 

Gov
Qtd. Unid.Compra Situação

1 6010 325961 9333894 0 353778 4 UNIDADE Em análise

Preço Unitário Item do DFD
Contratação (gov.

br)

Item 

Despesa

0,0000 #1 94/2025 44905234

Descrição - Grupo/Item/Subitem
Processo 

Compra

EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO  /

EQUIPAMENTOS DE CAPTACAO E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO  SISTEMA DE /

MICROFONE SEM FIO

41210

/2025

Características

   UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE

   COMPOSICAO I: RESPOSTA DE FREQUENCIA DE AUDIO DE 30 HZ A 20KHZ

   COMPOSICAO II: PADRAO POLAR CARDIOIDE

   CARACTERISTICA I: NIVEL DE ENTRADA MAXIMA DE 145 DB SPL

   CARACTERISTICA II: LARGURA DE BANDA INFERIOR A 200 KHZ

   CARACTERISTICA III: POTENCIA DE OPERAçãO VARIáVEL ENTRE 1NW E 20 NW

   CARACTERISTICA IV: TRANSMISSãO SEM FIO COM CRIPTOGRAFIA AES-256

   CARACTERISTICA V: BOTãO LIGA E DESLIGA, DISPLAY COM GRUPO, CANAL FREQUENCIA E 

TEMPO DE BATERIA, CONSTRUçãO EM METAL

   ACESSORIO: POSSIBILIDADE DE TROCA DE CAPSULA

   ACESSORIO II: COMPATíVEL COM PILHAS ALCALINAS, AUTONOMIA MíNIMADE 8 HORAS

   ACESSORIO III: COMPATIVEL COM BATERIAL RECARREGáVEL DE IONS DE LITIO, AUTONOMIA 

MINIMA DE 9 HORAS

   ACESSORIO IV: DEVE ACOMPANHAR BATERIA RECARREGAVEL COMPATIVEL EMANUAL DE 

INSTRUçãO.

Complemento:

Lote 01, Item 01 - Microfone bastão.

Utilizado o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras? Sim

N° Item
Classe 

Contabiliza
Cód.Mat. Cód.Bem

Cód.

Contabiliza

Cód.Compras 

Gov
Qtd. Unid.Compra Situação

2 6010 326500 9333835 5669774 290169 2 UNIDADE Em análise

Preço Unitário Item do DFD
Contratação (gov.

br)

Item 

Despesa

0,0000 #1 94/2025 33903042
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Descrição - Grupo/Item/Subitem Processo 

Compra

EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO  /

EQUIPAMENTOS DE CAPTACAO E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO  MICROFONE DE /

LAPELA

41210

/2025

Características

   UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE

   TIPO: TIPO BODYPACK

   CAPSULA: CAPSULA DE DUPLO DIAFRAGMA, CONDENSADOR PRE-POLARIZADO

   RESPOSTA DE FREQUENCIA: FREQUENCIA DE AUDIO DE 20HZ A 20KHZ

   ACESSORIO: DEVE ACOMPANHAR 01 BATERIA COMPATIVEL

Complemento:

Lote 01, Item 02 - Microfone lapela

Utilizado o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras? Sim

N° Item
Classe 

Contabiliza
Cód.Mat. Cód.Bem

Cód.

Contabiliza

Cód.Compras 

Gov
Qtd. Unid.Compra Situação

3 6010 327646 9836535 6159451 604661 6 UNIDADE Em análise

Preço Unitário Item do DFD
Contratação (gov.

br)

Item 

Despesa

0,0000 #1 94/2025 33903042

Descrição - Grupo/Item/Subitem
Processo 

Compra

EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO  /

EQUIPAMENTOS DE CAPTACAO E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO  MICROFONE/

41210

/2025

Características

   UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE

   TIPO: TIPO HEADSET SEM FIO

   PADRAO: PADRAO POTENCIA DE SAIDA RF DE 10MW

   RESPOSTA DE FREQUENCIA: RESPOSTA DE FREQUENCIA DE 80HZ A 15.000HZ

   RESOLUCAO: RESOLUCAO DE ALTA QUALIDADE

   CONEXAO: CONEXAO BALANCEADA

   CONTROLE: BATERIA COM AUTONOMIA DE NO MINIMO 5 HORAS

   CARACTERISTICA I: SISTEMA DE TRANSMISSAO SEM FIO

Complemento:

Lote 01, Item 03 - Microdone "headset"

Utilizado o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras? Sim

N° Item
Classe 

Contabiliza
Cód.Mat. Cód.Bem

Cód.

Contabiliza

Cód.Compras 

Gov
Qtd. Unid.Compra Situação

4 6010 481980 9648364 5975034 298289 4 UNIDADE Em análise

Preço Unitário Item do DFD
Contratação (gov.

br)

Item 

Despesa

0,0000 #1 94/2025 44905234

Descrição - Grupo/Item/Subitem
Processo 

Compra

EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO  /

EQUIPAMENTOS DE CAPTACAO E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO  TRANSMISSOR SEM /

FIO

41210

/2025

Características

   UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE

   UTILIZACAO: PARA SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO
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   MATERIAL: TRANSMISSOR BODYPACK HIBRIDO

   FREQUENCIA: RESPOSTA DE FREQUENCIA DE 20HZ A 20KHZ

   SILENCIAMENTO: BOTãO SILENCIADOR PROGRAMAVEL

   SISTEMA DE BANCO: SAIDA DE FONE DE OUVIDO

   TEMPO DE EXECUCAO: BATERIA DE ION DE LITIO COM AUTONOMIA MINIMA DE 9HORAS DE 

USO CONTINUO

   CARACTERISTICA I: CRIPTOGRAFIA AES DE 256 BITS ATIVADA PARA TRANSMISSãO SEGURA

   CARACTERISTICA II: COMPATIVEL COM OS SISTEMAS QUE UTILIZAM PROTOCOLODE 

TRANSPORTE DE áUDIO EM REDE DANTE

   CARACTERISITCA III: COBERTURA CONFIAVEL MINIMA DE 50M,, DIMENSÕES APROX. (22X45X99) 

MM, PESO APROX. 85G

   CARACTERISTICA III: ANTENA INTERNA COM POLARIZAçãO LINEAR; CARREGAMENTO USB 3.0 

TIPO A

   RESPOSTA DE FREQUENCIA: RESPOSTA DE FREQUENCIA DE 20HZ A 20KHZ

   RELACAO SINAL RUIDO: CONEXãO MTQG

   CONECTOR: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Complemento:

Lote 01, Item 04 - Transmissor para microfone sem fio

Utilizado o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras? Sim

N° Item
Classe 

Contabiliza
Cód.Mat. Cód.Bem

Cód.

Contabiliza

Cód.Compras 

Gov
Qtd. Unid.Compra Situação

5 6092 542539 9336010 0 465788 6 UNIDADE Em análise

Preço Unitário Item do DFD
Contratação (gov.

br)

Item 

Despesa

0,0000 #3 94/2025 33903050

Descrição - Grupo/Item/Subitem
Processo 

Compra

EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO  PECAS /

DE REPOSICAO E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO  /

CARREGADOR DE BATERIA

41210

/2025

Características

   UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE

   UTILIZACAO: PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO

   VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMATICO

   CORRENTE DE CARGA: CORRENTE DE CARGA DE 0,75A

   TENSAO: TENSAO 15VDC

   INDICADOR DE CARGA: INDICADOR DE CARGA EM ANDAMENTO

Complemento:

Lote 01, Item 05 - Estação de carregamento

Utilizado o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras? Sim

N° Item
Classe 

Contabiliza
Cód.Mat. Cód.Bem

Cód.

Contabiliza

Cód.Compras 

Gov
Qtd. Unid.Compra Situação

6 6010 325678 9336001 0 612277 2 UNIDADE Em análise

Preço Unitário Item do DFD
Contratação (gov.

br)

Item 

Despesa

0,0000 #1 94/2025 44905234

Descrição - Grupo/Item/Subitem
Processo 

Compra

EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO  /

EQUIPAMENTOS DE CAPTACAO E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO  RECEPTOR PARA /

41210

/2025
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MICROFONE SEM FIO

Características

   UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE

   RECEPTOR: RECEPTOR DE 04 CANAIS

   FREQUENCIA: FAIXA DE FREQUENCIA DE 64 MHZ POR BANDA

   SELECAO: VARRE OS CANAIS E GRUPOS ABERTOS SELECAO, SINCRONIA E GANHO EM CADA 

CANAL

   VISOR: INDICA GRUPO E CANAL PAINEL LCD

   TRAVAMENTO: PORTEGENDO CONTRA MUDANCAS ACIDENTAIS VIA BOTAO OU SOFTWARE

   CONTROLE: CONTROLE LOCAL OU VIA REDE ETHERNET COM PROTOCOLODANTE

   INDICADORES: BEM COMO O NIVEL DO AUDIO NIVEL DE SINAL DE RF E NIVEL DE AUDIO EM 

CADA CANAL

   ANTENA: COM 02 ANTENAS ATIVAS DE BAIXO PERFIL ALTO GANHO (470-690 MHZ) CONECTOR 

BNC

   CONEXAO: CONECTOR XLR PARA SAIDA DE AUDIO ANALOGICO, RJ-45PARA CONTROLE E 

AUDIO DIGIAL E BNC PARA ANTENAS

   ACESSORIO: KIT PARA FIXACAO EM RACK 19"

Complemento:

Lote 01, Item 06 - Receptor para microfone sem fio

Utilizado o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras? Sim

N° Item
Classe 

Contabiliza
Cód.Mat. Cód.Bem

Cód.

Contabiliza

Cód.Compras 

Gov
Qtd. Unid.Compra Situação

7 6010 326020 10087435 0 338061 20 UNIDADE Em análise

Preço Unitário Item do DFD
Contratação (gov.

br)

Item 

Despesa

0,0000 #1 94/2025 44905234

Descrição - Grupo/Item/Subitem
Processo 

Compra

EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO  /

EQUIPAMENTOS DE CAPTACAO E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO  MICROFONE /

PROFISSIONAL

41210

/2025

Características

   UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE

   TIPO: PARA SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA

   CARACTERISTICA: COBERTURA ORIENTÁVEL E AUTOMÁTICA; FAIXA DE ALCANCE: 3.0 METROS

   BANDA: RESPOSTA DE FREQUENCIA: 125 HZ A 20 KHZ

   SENSIBILIDADE: SENSIBILIDADE DE -1,74 DBFS/PA EM 1 KHZ

   ALIMENTACAO: POWER OVER ETHERNET PLUS (POE+) CLASS 4, CONSUMO MÁXIMO DE 24W

   CONECTOR: PADRÃO RJ45, COM DUAS ENTRADAS DANTE

   COMPOSICAO I: PROCESSAMENTO DIGITAL COM AEC, REDUÇÃO DE RUÍDO, CONTROLE 

AUTOMÁTICO DE GANHO

   COMPOSICAO II: ALTO FALANTE COM FREQUÊNCIA ENTRE 120 HZ E 20 KHZ E COBERTURA DE 

80GRAUS

Complemento:

Lote 01, Item 07 - Microfone de teto com alto falante

Utilizado o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras? Sim

N° Item
Classe 

Contabiliza
Cód.Mat. Cód.Bem

Cód.

Contabiliza

Cód.Compras 

Gov
Qtd. Unid.Compra Situação

8 6010 326020 9990070 6307213 338061 4 UNIDADE Em análise

Contratação (gov. Item 
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Preço Unitário Item do DFD br) Despesa

0,0000 #1 94/2025
33903042, 

44905234

Descrição - Grupo/Item/Subitem
Processo 

Compra

EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO  /

EQUIPAMENTOS DE CAPTACAO E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO  MICROFONE /

PROFISSIONAL

41210

/2025

Características

   UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE

   TIPO: PARA SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA

   CARACTERISTICA: COM QUATRO MICROFONES OMNIDIRECIONAIS FORMADO OITO FEIXES 

ACUSTICOS; FAIXA DE ALCANCE: 4.5 METROS

   BANDA: RESPOSTA DE FREQUENCIA: 90 HZ - 16 KHZ

   SENSIBILIDADE: SENSIBILIDADE: >-27 DB +/-1 DB @ 1PA

   IMPEDANCIA: BOTAO EMUDECER COM LED DE INDICADOR DE STATUS

   ALIMENTACAO: TAXA DE DADOS DO MICROFONE 48 KHZ

   CONECTOR: CABO CATIVO DE 2,95 DE 12 PINOS

   COMPOSICAO II: AEC (CANCELAMENTO ACUSTICO DE ECO); VAD (DETECTORDE ATIVIDADE DE 

VOZ); SUPRESSAO DE RUIDO DE FUNDO

Complemento:

Lote 01, Item 08 - Microfone de teto.

Utilizado o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras? Sim

N° Item
Classe 

Contabiliza
Cód.Mat. Cód.Bem

Cód.

Contabiliza

Cód.Compras 

Gov
Qtd. Unid.Compra Situação

9 6050 543934 9576827 5908019 441550 6 UNIDADE Em análise

Preço Unitário Item do DFD
Contratação (gov.

br)

Item 

Despesa

0,0000 #2 95/2025 33903090

Descrição - Grupo/Item/Subitem
Processo 

Compra

EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO  /

SUPRIMENTOS E MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO, GRAVACAO DE 

AUDIO E VIDEO E ILUMINACAO DE EQUIPAMENTOS  CONVERSOR/

41210

/2025

Características

   UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE

   TIPO: ANALOGICO

   ENTRADA: COM 04 ENTRADAS BALANCEADAS DE ÁUDIO PADRÃO EUROBLOCK

   SAIDA: SAIDA DE ÁUDIO DIGITAL PADRÃO DANTE COM 04 CANAIS

   CARACTERISTICA I: FONTE DE ALIMENTACAO POE, IEEE 802.3AF OU SUPERIOR

Complemento:

Lote 01, Item 09 - Conversor de áudio analógico para Dante

Utilizado o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras? Sim

N° Item
Classe 

Contabiliza
Cód.Mat. Cód.Bem

Cód.

Contabiliza

Cód.Compras 

Gov
Qtd. Unid.Compra Situação

10 6751 337943 10087443 0 623322 2 UNIDADE Em análise

Preço Unitário Item do DFD
Contratação (gov.

br)

Item 

Despesa

0,0000 #4 94/2025 44905234

Processo 
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Descrição - Grupo/Item/Subitem Compra

EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS, FILMOGRAFICOS E FONOGRAFICOS  ACESSORIOS DE /

EQUIPAMENTOS DE SOM  CAIXA DE SOM/

41210

/2025

Características

   UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE

   MATERIA PRIMA: TIPO LINE-ARRAY; GABINETE EM METAL; 12 DRIVERS DE ALTA QUALIDADE

   DIMENSOES: PESO APROX. DE 15 KG E COM KIT PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE COM 

POSSIBILIDADE DE AJUSTE DE ATÉ 90GRAUS

   POTENCIA: POTENCIA NOMINAL MIN. DE 600 W E ALCANCE DE FREQUÊNCIA ENTRE 58 HZ e 18 

KHZ

   UTILIZACAO: COMPATIVEL COM PROTOCOLO DE TRANSPORTE DE ÁUDIO EM REDE DANTE EM 

CONECTOR RJ45

   VOLTAGEM: 120VAC/240VAC E 50/60 HZ COM AJUSTE AUTOMÁTICO

Complemento:

Lote 01, Item 10 - Caixa de som Dante

Utilizado o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras? Sim

N° Item
Classe 

Contabiliza
Cód.Mat. Cód.Bem

Cód.

Contabiliza

Cód.Compras 

Gov
Qtd. Unid.Compra Situação

11 6751 337943 10087451 0 257508 30 UNIDADE Em análise

Preço Unitário Item do DFD
Contratação (gov.

br)

Item 

Despesa

0,0000 #4 94/2025 33903090

Descrição - Grupo/Item/Subitem
Processo 

Compra

EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS, FILMOGRAFICOS E FONOGRAFICOS  ACESSORIOS DE /

EQUIPAMENTOS DE SOM  CAIXA DE SOM/

41210

/2025

Características

   UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE

   MATERIA PRIMA: COM CORPO INJETADO EM ABS E CHAPA MICROPERFURADA COM PINTURA 

EPOXI

   DIMENSOES: NO FORMATO REDONDO, COM DIAMETRO APROXIMADO DE 304 MM

   POTENCIA: 92 DB SPL EM POE E 98 DB SPL EM POE+

   UTILIZACAO: TIPO ARANDELA P EMBUTIR EM FORRO, PARA USO AMBIENTE, COM PROTOCOLO 

DE ÁUDIO EM REDE PADRÁO DANTE

   VOLTAGEM: ALIMENTAÇÃO VIA POE/POE+ EM CONECTOR RJ45

Complemento:

Lote 01, Item 11 - Caixa de som de teto Dante

Utilizado o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras? Sim

N° Item
Classe 

Contabiliza
Cód.Mat. Cód.Bem

Cód.

Contabiliza

Cód.Compras 

Gov
Qtd. Unid.Compra Situação

12 6020 507245 10087460 0 150925 2 UNIDADE Em análise

Preço Unitário Item do DFD
Contratação (gov.

br)

Item 

Despesa

0,0000 #5 95/2025 44905234

Descrição - Grupo/Item/Subitem
Processo 

Compra

EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO  /

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS E EDICAO DE AUDIO E VIDEO  PROCESSADOR /

DE VOZ

41210

/2025

Características
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   UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE

   TIPO: COMPATÍVEL COM O PROTOCOLO DE ÁUDIO DIGITAL DANTE

   CANAL: 32 ENTRADAS E 32 SAÍDAS DIGITAIS PADRÃO DANTE

   CONVERSOR: 08 ENTRADAS/SAIDAS BALANCEADAS CONFIGURÁVEIS

   ENTRADA: 02 PORTAS RJ45 ETHERNET COMPATÍVEIS COM DANTE E 08 PORTAS ANALOGICAS 

BALANCEADAS

   SAIDA: 08 PORTAS ANALOGICAS BALANCEADAS

   FONTE: 100/240v, 50/60 HZ AUTOMÁTICO E CONSUMO MÁXIMO DE 120 W

   CARACTERISTICA I: CHASSI CONSTRUIDO EM METAL E COMPATÍVEL COM RACKS DE 19"

   CARACTERISTICA III: DEVE SER ENTREGUE COM TODAS AS PARTES, PEÇAS E LICENÇAS 

NECESSÁRIAS AO SEU COMPLETO FUNCIONAMENTO

   CARACTERISTICA II: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Complemento:

Lote 01, Item 12 - Processador de áudio digital

Utilizado o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras? Sim

N° Item
Classe 

Contabiliza
Cód.Mat. Cód.Bem

Cód.

Contabiliza

Cód.Compras 

Gov
Qtd. Unid.Compra Situação

13 6050 543934 9576835 5908027 470246 10 UNIDADE Em análise

Preço Unitário Item do DFD
Contratação (gov.

br)

Item 

Despesa

0,0000 #2 95/2025 33903090

Descrição - Grupo/Item/Subitem
Processo 

Compra

EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO  /

SUPRIMENTOS E MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO, GRAVACAO DE 

AUDIO E VIDEO E ILUMINACAO DE EQUIPAMENTOS  CONVERSOR/

41210

/2025

Características

   UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE

   TIPO: AUDIO ANALOGICO PARA DIGITAL PADRAO DANTE

   ENTRADA: ENTRADA USB PADRAO A

   SAIDA: SAIDA DE ÁUDIO DIGITAL PADRÃO DANTE COM 02 CANAIS

   CARACTERISTICA I: FONTE DE ALIMENTACAO POE, IEEE 802.3AF OU SUPERIOR

Complemento:

Lote 01, Item 13 - Conversor de áudio USB para Dante.

Utilizado o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras? Sim

N° Item
Classe 

Contabiliza
Cód.Mat. Cód.Bem

Cód.

Contabiliza

Cód.Compras 

Gov
Qtd. Unid.Compra Situação

14 6750 337951 10030026 6341144 395595 2 UNIDADE Em análise

Preço Unitário Item do DFD
Contratação (gov.

br)

Item 

Despesa

0,0000 #1 94/2025 33903090

Descrição - Grupo/Item/Subitem
Processo 

Compra

EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS, FILMOGRAFICOS E FONOGRAFICOS  EQUIPAMENTOS /

DE SOM  PEDESTAL DE APOIO/

41210

/2025

Características

   UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE

   MATERIA PRIMA: EM ACO CARBONO E PLASTICO

   BASE: COM BASE TRIPE DOBRAVEL
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   TIPO: COM HASTE LONGA E FLEXIVEL, AJUSTE DE ATE 180 GRAUS

   MODELO: MODELO DIRECIONAL COM AJUSTE DE GIRO

   REGULAGEM: HASTE 65 CM, COM ABERTURA MAXIMA 188 CM

   EMBALAGEM: ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO 

PRODUTO

   COMPLEMENTO I: COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Complemento:

Lote 01, Item 14 - Pedestal para microfone

Utilizado o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras? Sim

N° Item
Classe 

Contabiliza
Cód.Mat. Cód.Bem

Cód.

Contabiliza

Cód.Compras 

Gov
Qtd. Unid.Compra Situação

15 6750 337951 10029079 6338755 287166 2 UNIDADE Em análise

Preço Unitário Item do DFD
Contratação (gov.

br)

Item 

Despesa

0,0000 #1 94/2025 33903042

Descrição - Grupo/Item/Subitem
Processo 

Compra

EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS, FILMOGRAFICOS E FONOGRAFICOS  EQUIPAMENTOS /

DE SOM  PEDESTAL DE APOIO/

41210

/2025

Características

   UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE

   MATERIA PRIMA: EM ABS E METAL

   BASE: BASE REDONDA

   DIMENSOES: ALTURA MAXIMA 40 CM, LARGURA DA BASE 11,7 CM, PESO MINIMO 300 GRAMAS

   TIPO: DESMONTAVEL

   MODELO: PEDESTAL DE MESA

   REGULAGEM: COM AJUSTE DE ALTURA ENTRE 20 CM E 40 CM

   REVESTIMENTO: REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA

   ENCAIXE: COM ROSCA 5/8 FEMEA PARA 1/4 MACHO

   COMPLEMENTO I: GARANTIA MINIMA 12 MESES

Complemento:

Lote 01, Item 15 - Base de mesa para microfone

Utilizado o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras? Sim

N° Item
Classe 

Contabiliza
Cód.Mat. Cód.Bem

Cód.

Contabiliza

Cód.Compras 

Gov
Qtd. Unid.Compra Situação

16 830 546739 9311726 255408 27456 10 1 - UN Em análise

Preço Unitário Item do DFD
Contratação (gov.

br)

Item 

Despesa

0,0000 #1 96/2025

33903999, 

33904010, 

33904090

Descrição - Grupo/Item/Subitem
Processo 

Compra

SERVICOS GERAIS  SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE SOFTWARE  / /

DISPONIBILIZACAO DE LICENCA PARA USO DE SOFTWARE

41210

/2025

Características

   UNIDADE DE COMPRA: 1 - UN

   DESCRIÇÃO: DISPONIBILIZACAO DE LICENCA PARA USO DE SOFTWARE-IMPLANTACAO

/MIGRACAO PARA SISTEMAS INFORMATICOS - M

Complemento:
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Lote 01, Item 16 - Licença do software Dante Virtual SoundCard

Utilizado o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras? Sim

N° Item
Classe 

Contabiliza
Cód.Mat. Cód.Bem

Cód.

Contabiliza

Cód.Compras 

Gov
Qtd. Unid.Compra Situação

17 6020 327174 9581812 5912954 622760 2 UNIDADE Em análise

Preço Unitário Item do DFD
Contratação (gov.

br)

Item 

Despesa

0,0000 #5 95/2025 44905234

Descrição - Grupo/Item/Subitem
Processo 

Compra

EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO  /

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS E EDICAO DE AUDIO E VIDEO  MATRIZ DE /

VIDEO

41210

/2025

Características

   UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE

   PADRAO: COMUTADOR DE SINAIS

   CONEXAO: 4 ENTRADAS HDMI; 4 SAIDAS HDMI; 1 CONECTOR RJ45; COM NO MíNIMO 1 SAíDA DE 

áUDIO ESTéREO

   COMPOSICAO I: COM BOTõES NO PAINEL FRONTAL PARA SELEçãO; MEDINDO 

APROXIMADAMENTE (43 X 18 X 5)CM = (LXPXA)

   COMPOSICAO II: BIVOLT

   TIPO: MATRIZ HDMI 4X4; HDMI 1.4 E HDCP 1.4 OU SUPERIORES; SUPORTE COMPLETO A 

RESOLUçãO 2160P@60HZ

Complemento:

Lote 01, Item 17 - Matriz - Tipo 1

Utilizado o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras? Sim

N° Item
Classe 

Contabiliza
Cód.Mat. Cód.Bem

Cód.

Contabiliza

Cód.Compras 

Gov
Qtd. Unid.Compra Situação

18 6020 327174 9836551 6159486 604336 2 UNIDADE Para compras

Preço Unitário Item do DFD
Contratação (gov.

br)

Item 

Despesa

0,0000 #5 95/2025 44905234

Descrição - Grupo/Item/Subitem
Processo 

Compra

EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO  /

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS E EDICAO DE AUDIO E VIDEO  MATRIZ DE /

VIDEO

-

Características

   UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE

   PADRAO: HDMI 4 X 4; PADRAO HDMI 2.0

   CONEXAO: CONEXAO HDMI

   COMPOSICAO I: FONTE DE ALIMENTACAO BIVOLT

   COMPOSICAO II: PORTAS ETHERNET DE CONFIGURACAO COM CONECTOR RJ45

   COMPOSICAO III: PADRAO RACK 19"

   TIPO: 04 ENTRADAS HDMI 4K, 04 SAIDAS HDMI 4K, COM AUDIOP2ST, EURO-BLOCK OU RCA

Complemento:

Lote 01, Item 18 - Matriz - Tipo 02

Utilizado o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras? Sim

Classe Cód. Cód.Compras 
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N° Item Contabiliza Cód.Mat. Cód.Bem Contabiliza Gov Qtd. Unid.Compra Situação

19 821 495263 8605254 191175 27081 10 UNIDADE Para compras

Preço Unitário Item do DFD
Contratação (gov.

br)

Item 

Despesa

0,0000 #3 96/2025
33903611, 

33903999

Descrição - Grupo/Item/Subitem
Processo 

Compra

SERVICOS GERAIS  SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS  SERVICO / /

DE APOIO ADMINISTRATIVO - OPERACIONAL

-

Características

   UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE

   DESCRIÇÃO: TECNICO DE SOM

Complemento:

Lote 01, Item 19 - Alinhamento de som

Utilizado o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras? Sim

N° Item
Classe 

Contabiliza
Cód.Mat. Cód.Bem

Cód.

Contabiliza

Cód.Compras 

Gov
Qtd. Unid.Compra Situação

20 417 491462 8133867 90557 13757 24 SERVIÇO Para compras

Preço Unitário Item do DFD
Contratação (gov.

br)

Item 

Despesa

0,0000 #2 96/2025

33903999, 

33904090, 

44903921

Descrição - Grupo/Item/Subitem
Processo 

Compra

SERVICOS DE INSTALACOES/MONTAGENS  SERVICOS DE INSTALACOES/MONTAGENS /

DE SISTEMAS DE COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES  SERVICO DE INSTALACAO/

/MONTAGEM DE REDE AUDIO-VISUAL

-

Características

   UNIDADE DE COMPRA: SERVIÇO

   DESCRIÇÃO: SISTEMA DE COMUNICACAO AUDIO-VISUAL

Complemento:

Lote 01, Item 20 - Instalação de microfone de teto.

Utilizado o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras? Sim



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Tendo como base o disposto no artigo 18 - § 1º - o estudo técnico preliminar deverá evidenciar o problema a ser resolvido e
a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os
seguintes elementos:

DEMANDA DE COMPRA N° 101914/2025

I - Descrição da necessidade da contratação/aquisição, GLOBAL ou por ITEM, conforme o caso, considerado o
problema (ou necessidade) a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público.
O registro de preço proposto é composto por equipamentos de áudio baseados no protocolo de rede Dante, portanto permite
que todo o áudio dos auditórios, salas de seminários e aula, sejam processados, monitorados e gerenciados e um único
local remoto, diminuindo assim a necessidade de funcionários atuando no local de qualquer evento. A compra em um único
lote é determinante para que todos os itens sejam compatíveis entre si e garanta o funcionamento perfeito do sistema

II - Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a
indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração.
A aquisição de equipamentos de áudio é um item previsto no plano de contratação anual 2025 na categoria "Equipamentos
Diversos e de Informática". Mas independente desse fato, a assinatura de uma ata de registro de preço, permitirá o
atendimento de necessidades de aquisição utilizando outras verbas de docentes, grupos ou mesmo orçamentária, tais
como: FAPESP, CNPq, FINEP, FUNDUSP, projetos de fomento de pró reitorias que são verbas extra orçamentárias e
muitas vezes não constam do plano de contratações.

III - Requisitos da contratação.

Não se aplica: Os requisitos técnicos da contratação estão descritos no descritivo técnico que será anexado à demanda no
TRP

IV - Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos
que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar
economia de escala.
As quantidades reservada nessa ata atendem às demandas já mapeadas, com alguma folga para atendimento de alguma
urgência. Como se trata de uma ata de registro de preço, a efetiva aquisição será realizada apenas em caso de
disponibilidade orçamentária e por aprovação da diretoria.

V - Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e
econômica da escolha do tipo de solução a contratar.
Na elaboração do descritivo técnico detalhado, as opção disponíveis no mercado foram avaliadas e o seu atendimento às
necessidades do IF confrontadas. Devido à padronização do atual parque e a necessidade imperiosa de manutenção dessa
padronização para evitar o colapso do serviço de apoio ao usuário, o principal critério utilizado foi a compatibilidade com as
atuais práticas.

VI - Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e
dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por
preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação.
Conforme os orçamentos em anexo o valor estimado para a aquisição de toda a ata de registro de preços é de R$
2.598.088,11
.
Vide anexo para o elemento VI.

VII - Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência
técnica, quando for o caso.
Não se aplica: Os equipamentos se destinam ao atendimento de demandas didáticas e substituição/complemento de
equipamentos mais antigos e em locais/atividades de atividades de ensino e extensão, portanto não se trata de uma nova
solução, apenas o atendimento a necessidades pontuais ou expansão da atual solução. Os equipamentos estão sendo
adquiridos com 04 aos de garantia o que proporcionará a assistência necessário durante esse período.

VIII - Justificativas para o parcelamento (divisão do objeto em lotes) ou não da contratação/aquisição.

Não se aplica.

IX - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.
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A realização de um pregão para assinatura de ata de registro de preço, trará uma redução significativa no trabalho
realizados pelos setores de compras e contábil, visto que não serão necessário processos distintos para a aquisição de cada
demanda de equipamentos de áudio apresentadas. Por outro lado, a padronização permitida pela aquisição em tempos
distintos, permitirá que o setor de suporte trabalhe com maior eficiência ao não ter de lidar com equipamentos com as mais
variadas
procedências e capacidades. Outra vantagem da ata de registro de preços proposta é o uso de recursos diversos,
permitindo o atendimento de demandas não previstas ou programadas.

X - Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à
capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual.

Não se aplica: São equipamentos de uso comum e de amplo uso, portanto sem necessidade de nenhuma outra providência
para o seu pleno uso.

XI - Contratações correlatas e/ou interdependentes.

Não se aplica: São equipamentos de uso comum e de amplo uso, portanto sem necessidade de nenhuma outra providência
para o seu pleno uso.

XII - Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo
consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e
refugos, quando aplicável.
Não se aplica: Caso sejam substituídos equipamentos mais antigos, estes serão descartados de forma correta pelo setor
responsável, no âmbito da Universidade.

XIII - Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação/aquisição para o atendimento da necessidade a
que se destina.
Diante do exposto acima, o pregão para assinatura de ata de registro de preços descrito acima trará ganhos técnicos,
financeiros e administrativos para a Universidade, promovendo a padronização, troca de informações entre equipes de
suporte, economia processual e agilidade no atendimento às necessidade de ensino, pesquisa e extensão.
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Proposta Comercial – USP IF – 20240212 
(Ata Sonorização) 
 

 

 

 
 
 
 

  

 

 
Fernando Silva 

fernando.silva@abs-tech.com 

+55 11 9 4595-4711 / +55 11 9 9482-9394 

 
 

 

São Paulo,  27 de março de 2025.

ANEXO PARA O ELEMENTO VI
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Obrigado por considerar a Absolut-GPA como sua provedora global de 

integração de sistemas AV. Nosso objetivo é simples: mitigar os desafios para as 

organizações empresariais globais, a fim de fornecer as soluções e serviços que 

permitem que seus ativos mais valiosos - seu pessoal - se comuniquem e colaborem 

melhor.  

Permita que a equipe Absolut-GPA seja seu parceiro e poderá contar com o 

maior integrador de sistemas AV/UC do mundo com a base de conhecimento mais 

diversificada e especializada, presente em 51 países com mais de 6.000 funcionários 

e US$ 1,4 bilhão em receita em 2022. 

No Brasil temos estrutura com cobertura em todo o território nacional, com 

capacidade para implantação de novos projetos e manutenções recorrentes. 

Nossa proposta é uma parceria de sucesso com o objetivo de: 

 

 

 

Acreditamos fortemente neste conceito, contem conosco para o seu projeto! 
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Escopo 
 

Objeto :Contratação de empresas especializadas para aquisição de equipamentos de 

áudio. 

 

A proposta foi elaborada com base no Termo de referência da USP. 

 

Detalhamento e Preços 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1 MICROFONE BASTÃO 4  R$             13.422,82   R$                  53.691,27  

2 MICROFONE LAPELA 2  R$                   679,62   R$                    1.359,24  

3 MICROFONE "HEADSET" 6  R$                   711,16   R$                    4.266,97  

4 TRANSMISSOR PARA MICROFONE SEM FIO 4  R$                8.837,58   R$                  35.350,30  

5 ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO 6  R$                3.642,94   R$                  21.857,66  

6 RECEPTOR PARA MICROFONE SEM FIO DANTE 2  R$           108.110,65   R$                216.221,29  

7 MICROFONE DE TETO COM ALTO FALANTE 20  R$             52.319,41   R$            1.046.388,13  

8 MICROFONE DE TETO 4  R$             59.054,35   R$                236.217,40  

9 CONVERSOR DE AUDIO ANALÓGICO PARA DANTE 6  R$                7.776,43   R$                  46.658,55  

10 CAIXA DE SOM DANTE 2  R$             53.655,99   R$                107.311,98  

11 CAIXA DE SOM DE TETO DANTE 30  R$                6.533,93   R$                196.017,94  

12 PROCESSADOR DE AUDIO DIGITAL 2  R$             69.439,07   R$                138.878,14  

13 CONVERSOR DE AUDIO USB PARA DANTE 10  R$                2.629,93   R$                  26.299,25  

14 PEDESTAL DE APOIO PARA MICROFONE 2  R$                   597,48   R$                    1.194,96  

15 BASE DE MESA PARA MICROFONE 2  R$                   249,17   R$                        498,34  

16 LICENÇA DO SOFTWARE DANTE VIRTUAL SOUNDCARD 10  R$                1.126,35   R$                  11.263,45  

17 MATRIZ 4X3 2  R$             48.237,10   R$                  96.474,20  

18 MATRIZ 4X4 2  R$             52.385,90   R$                104.771,80  

19 ALINHAMENTO DE SOM 10  R$                3.311,34   R$                  33.113,37  

20 INSTALAÇÃO DE MICROFONE DE TETO 24  R$                6.494,06   R$                155.857,48  

      TOTAL  R$            2.533.691,72  
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Nota: Qualquer item não especificado nesta proposta está automaticamente excluído do 

escopo da Absolut Technologies 

 

 

Garantia padrão: 48 meses para os equipamentos e 3 meses para serviços. 

 

 

Condições Gerais de Fornecimento 

 

Validade da proposta  60  dias 

Condição de venda CIF São Paulo / Brasil 

Valores Em Reais 

Tributação Todos os impostos estão incluídos no preço. 

Despesas  Estão incluídas todas as despesas de frete, logística, 

viagens, alimentação e transporte para a entrega e 

instalação do sistema 

Pagamento 30 DDL.  

Forma Emissão de boleto bancário. 

Prazo de entrega Conforme TR 

Pedido de compra Deverá ser enviado por e-mail para po@abs-tech.com. 

Faturado por ABSOLUT TECHNOLOGIES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 

CNPJ: 02.423.819/0001-97 | Inscrição Estadual: 48.267.265 

Rua José Jorge Pereira, 47 42.710-480 - 

Lauro de Freitas/BA Brasil 

 

 

Página 6 de 21

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na página 22 desse documento.



 

Cliente USP Proposta 

Contato David Barg Filho 250326A 

 

Sobre Nós 

 
A SILITIA é uma empresa especializada na elaboração e execução de projetos e consultoria e 
conta com profissionais altamente capacitados e com ampla experiência nas áreas de TI e 
Telecom. Os serviços executados oferecem as melhores soluções de acordo com a necessidade 
apresentada pelos clientes, de forma otimizada e sempre buscando a utilização de tecnologias 
de ponta que permitam longa durabilidade, utilização e retorno nos projetos implantados.  

Há 10 anos nosso negócio é integrar tecnologias dos mais conceituados fabricantes, entregando 
projetos turn key em: 

▪ Segurança Eletrônica:                                                                       

➢ vídeo monitoramento e cercamento  
eletrônico, alarmes                                    

➢ controle de acesso  
➢ centrais de monitoramento 

▪ Segurança da Informação  

➢ terceirização de tecnologia da informação 
➢ redes de fibra óptica 
➢ redes wireless 
➢ cabeamento estruturado  
➢ manutenção e suporte técnico 
➢ operação assistida 
➢ segurança da cibernética 
➢ cloud e virtualização de redes  
➢ Consultoria para adequação à LGPD 

▪ Cidades e Condomínios Inteligentes 
 

➢ interligação de órgãos públicos 
➢ telefonia IP, datacenters, etc 

▪ Soluções para provedores de Internet 
 

➢ projetos de Compartilhamento de Postes e 
FTTH 

➢ componentes para instalação de fibra óptica 
 

▪ Projetos 
 

➢ elaboração de projetos visando a liberação 
de recursos  junto a órgãos federais 
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Objeto: Contratação de empresas especializadas para aquisição de equipamentos de 

áudio 
 
Valores: 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1 MICROFONE BASTÃO 4  R$             14.496,64   R$                  57.986,56  

2 MICROFONE LAPELA 2  R$                   687,62   R$                    1.375,24  

3 MICROFONE "HEADSET" 6  R$                   768,05   R$                    4.608,30  

4 TRANSMISSOR PARA MICROFONE SEM FIO 4  R$                9.544,58   R$                  38.178,32  

5 ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO 6  R$                3.934,37   R$                  23.606,22  

6 RECEPTOR PARA MICROFONE SEM FIO DANTE 2  R$           116.759,50   R$                233.519,00  

7 MICROFONE DE TETO COM ALTO FALANTE 20  R$             56.504,96   R$            1.130.099,20  

8 MICROFONE DE TETO 4  R$             58.270,99   R$                233.083,96  

9 CONVERSOR DE AUDIO ANALÓGICO PARA DANTE 6  R$                7.784,43   R$                  46.706,58  

10 CAIXA DE SOM DANTE 2  R$             57.411,90   R$                114.823,80  

11 CAIXA DE SOM DE TETO DANTE 30  R$                6.541,93   R$                196.257,90  

12 PROCESSADOR DE AUDIO DIGITAL 2  R$             74.994,19   R$                149.988,38  

13 CONVERSOR DE AUDIO USB PARA DANTE 10  R$                2.840,35   R$                  28.403,50  

14 PEDESTAL DE APOIO PARA MICROFONE 2  R$                   510,90   R$                    1.021,80  

15 BASE DE MESA PARA MICROFONE 2  R$                   239,00   R$                        478,00  

16 LICENÇA DO SOFTWARE DANTE VIRTUAL SOUNDCARD 10  R$                1.216,45   R$                  12.164,50  

17 MATRIZ 4X3 2  R$             48.568,33   R$                  97.136,66  

18 MATRIZ 4X4 2  R$             54.998,48   R$                109.996,96  

19 ALINHAMENTO DE SOM 10  R$                3.299,45   R$                  32.994,50  

20 INSTALAÇÃO DE MICROFONE DE TETO 24  R$                6.795,12   R$                163.082,88  

      TOTAL  R$            2.675.512,26  

 
 

 
Validade      60 dias                                        

 

Forma de pagamento Conforme TR 
Impostos e frete 
Prazo de Entrega 

Inclusos 
90 dias 
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Campinas/SP, 26 de março de 25 
 

 

 
Bruno Molinari 
Razão Social: SILITIA – Soluções em T.I. EIRELI 
End: Rua Anita Moretzshon 241 – Sala 01 
Jardim Santana – Campinas/SP - CEP: 13088-603 
Tel: (19) 3325 4732 
e-mail: contato@silitia.com.br  
CNPJ: 15.218.709/0001- 35   - Inscrição Estadual: 795.517.280.116 

 
 

  

Página 9 de 21

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na página 22 desse documento.



P R O P O S T A  C O M E R C I A L
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SOMOS A 
EMPRESA DE 
PAINÉIS DE LED 
MAIS 
PREMIADA DO 
BRASIL!
A  m a i o r  e  m a i s  i n o v a d o r a  e m p r e s a  

d e  c o m u n i c a ç ã o  v i s u a l  d i g i t a l  d o  

p a í s ,  e s p e c i a l i z a d a  e m  s o l u ç õ e s  d e  

p a i n é i s  d e  L E D .

N o s s o  p r o p ó s i t o  é  i m p u l s i o n a r  

n o s s o s  c l i e n t e s  c o m  i n o v a ç ã o  e  

q u a l i d a d e  e m  p a i n é i s  d e  L E D ,  

t r a n s f o r m a n d o  s u a  c o m u n i c a ç ã o  

v i s u a l . Página 11 de 21
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A N O S  D E  M E R C A D O

M I L  M 2 D E  P A I N É I S  D E  L E D  I N S T A L A D O S

P R Ê M I O S  E M  D I V E R S O S  S E G M E N T O S

M I L  C A S E S  D E  S U C E S S O
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G E R E N C I A M E N T O
D E  C O N T E Ú D O

C O N S U L T O R I A
E S P E C I A L I Z A D A

P R O J E T O S
P E R S O N A L I Z A D O S

C R I A Ç Ã O  D E
C O N T E Ú D O S

I N S T A L A Ç Ã O ,  M O N T A G E M
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O objetivo deste documento é estabelecer as condições para contratação de empresas especializadas para aquisição de 

equipamentos de áudio, conforme descrição abaixo.

N O S S A  P R O P O S T A  –  I n s t i t u t o  d e  F í s i c a  d a  U S P

ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 MICROFONE BASTÃO 4 R$    14.093,96 R$          56.375,84 

2 MICROFONE LAPELA 2 R$        713,60 R$            1.427,20 

3 MICROFONE "HEADSET" 6 R$        746,72 R$            4.480,32 

4 TRANSMISSOR PARA MICROFONE SEM FIO 4 R$     9.191,08 R$          36.764,32 

5 ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO 6 R$     3.825,08 R$          22.950,48 

6 RECEPTOR PARA MICROFONE SEM FIO DANTE 2 R$  114.597,29 R$        229.194,58 

7 MICROFONE DE TETO COM ALTO FALANTE 20 R$    54.411,76 R$      1.088.235,20 

8 MICROFONE DE TETO 4 R$    63.188,15 R$        252.752,60 

9 CONVERSOR DE AUDIO ANALÓGICO PARA DANTE 6 R$     7.698,67 R$          46.192,02 

10 CAIXA DE SOM DANTE 2 R$    54.729,10 R$        109.458,20 

11 CAIXA DE SOM DE TETO DANTE 30 R$     6.403,25 R$        192.097,50 

12 PROCESSADOR DE AUDIO DIGITAL 2 R$    72.216,63 R$        144.433,26 

13 CONVERSOR DE AUDIO USB PARA DANTE 10 R$     2.551,03 R$          25.510,30 

14 PEDESTAL DE APOIO PARA MICROFONE 2 R$        627,35 R$            1.254,70 

15 BASE DE MESA PARA MICROFONE 2 R$        255,10 R$              510,20 

16 LICENÇA DO SOFTWARE DANTE VIRTUAL SOUNDCARD 10 R$     1.171,40 R$          11.714,00 

17 MATRIZ 4X3 2 R$    47.569,05 R$          95.138,10 

18 MATRIZ 4X4 2 R$    53.789,45 R$        107.578,90 

19 ALINHAMENTO DE SOM 10 R$     3.443,79 R$          34.437,90 

20 INSTALAÇÃO DE MICROFONE DE TETO 24 R$     6.623,94 R$        158.974,56 

TOTAL R$    2.619.480,18 

Proposta Válida por 60 (sessenta) dias

E q u i p a m e n t o s  d e  a c o r d o  c o m  o  M e m o r i a l  d e s c r i t i v o

R D A  I m p o r t a ç ã o ,  E x p o r t a ç ã o  e  S e r v i ç o s  S . A .  c n p j  1 2 . 6 4 7 . 8 2 7 / 0 0 0 1 - 7 0

São Paulo, 27 de março de 2025
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O  P R O J E T O  D E S E N V O L V I D O  P A R A  A  R E S I D Ê N C I A  D E  N E Y M A R  J R .  
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O  M A I O R  P R O J E T O  R E S I D E N C I A L  D O  B R A S I L Página 17 de 21

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na página 22 desse documento.



P R I M E I R O  T Ú N E L  D E  L E D  E M  A E R O P O R T O  D A  A M É R I C A  L A T I N A :  I N T E R A T I V O ,  
D I N Â M I C O  E  D E  V I S U A L  I M P A C T A N T E .  A P Ó S  E S S E  S U C E S S O  O U T R O S  
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TODOS OS AMBIENTES

Seja em lojas de varejo para 
exibir promoções, em feiras 
para comunicar informações 
impactantemente, ou em 
show rooms para destacar 
produtos, o THE POSTER se 
adapta a qualquer 
necessidade.
Ademais, sua mobilidade é 
um ponto forte, pois você 
pode reposicionar o painel 
conforme o layout do espaço 
ou de acordo com novas 
campanhas.

Budha Spa
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A  T H E  L E D  A P O I A  A  I N S T I T U I Ç Ã O  A M I G O S  
D O  B E M ,  Q U E  D E S D E  1 9 9 3  T R A N S F O R M A  
V I D A S  N O  S E R T Ã O  N O R D E S T I N O .

C O M  O S  P I L A R E S  E D U C A Ç Ã O ,  T R A B A L H O ,  
S A Ú D E  E  I N F R A E S T R U T U R A ,  A M I G O S  D O  B E M  
M U D A  A  V I D A  D E  1 5 0 . 0 0 0  P E S S O A S  
C A R E N T E S  N O  N O R D E S T E .

C O N H E Ç A  M A I S :
W W W . A M I G O S D O B E M . O R G

R E S P O N S A B I L I D A D E  S O C I A L

T R A N S F O R M A N D O  V I D A S
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DEMANDA DE COMPRA N° 101914/2025

Com base nos aspectos abordados para elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência e para
atendimento do Inciso X artigo 18 da Lei 14.133/2021, que dispõe sobre a análise dos riscos que possam comprometer o
sucesso da licitação e a boa execução contratual, descrever os riscos avaliados:

ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR

Risco: Atraso na entrega/execução
Probabilidade de ocorrência: 2 - moderada

Impacto estimado: 1 - baixo
Possibilidade de mitigação: 1 - potencial

Índice do risco: 2 - médio
Soluções: Prever cláusulas contratuais de penalidade ; Não solicitar prazos exíguos

Risco: Falta de insumos
Probabilidade de ocorrência: 2 - moderada

Impacto estimado: 2 - moderado
Possibilidade de mitigação: 1 - potencial

Índice do risco: 2 - médio
Soluções: Prever cláusulas contratuais de penalidade ; Assertividade na especificação do objeto

Risco: Causas da natureza
Probabilidade de ocorrência: 1 - baixa

Impacto estimado: 1 - baixo
Possibilidade de mitigação: 1 - potencial

Índice do risco: 1 - baixo
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ANEXO GRÁFICO DE ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DEMANDA DE COMPRA N° 101914/2025

Contemplar os requisitos do inciso XXIII, art. 6°, Lei nº 14.133/2021.

TERMO DE REFERÊNCIA PRELIMINAR

Observaçõe O termo de referência está descrito no memorial descritivo em anexo.
Vide anexo para "Termo de Referência Preliminar".Anexo:
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

1. OBJETIVO 

O objetivo deste documento é estabelecer as condições para contratação de 

empresas especializadas para aquisição de equipamentos de áudio, conforme 

descrição abaixo. 

 

 

2. ESPECIFICAÇÃO 

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

1 

1  Microfone bastão 04 unidades 
2  Microfone lapela 02 unidades 
3  Microfone “headset” 06 unidades 
4  Transmissor para microfone sem fio 04 unidades 
5  Estação de carregamento 06 unidades 
6  Receptor para microfone sem fio Dante 02 unidades 
7  Microfone de teto com alto falante 20 unidades 
8  Microfone de teto 04 unidades 
9  Conversor de áudio analógico para Dante 06 unidades 

10  Caixas de som Dante 02 unidades 
11  Caixas de som de teto Dante 30 unidades 
12  Processador de áudio digital 02 unidades 
13  Conversor de áudio USB para Dante 10 unidades 
14  Pedestal para microfone 02 unidades 
15  Base de mesa para microfone 02 unidades 
16  Licença do software Dante Virtual SoundCard 10 unidades 
17  Matriz – Tipo 1 02 unidades 
18  Matriz – Tipo 2 02 unidades 
19  Alinhamento de som 10 serviços 
20  Instalação de microfone de teto 24 serviços 

 

 

 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

3.1. Todos os itens de 1 a 6 do lote 1 devem ser do mesmo fabricante; 

3.2. Todos os equipamentos e acessórios ofertados devem ser novos e 

embalados de fábrica; 

ANEXO PARA "TERMO DE REFERÊNCIA PRELIMINAR"
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3.2.1. Deverão ser ofertados produtos de primeira qualidade; portanto, 

não serão aceitos produtos que apresentem quaisquer defeitos de 

fabricação. 

3.2.2. Não serão aceitos em nenhuma hipótese equipamentos ou 

acessórios adaptados, reformados ou remanufaturados. 

3.2.3. Caso haja necessidade, a administração poderá, a qualquer 

tempo, solicitar dos concorrentes a documentação comprobatória da 

procedência dos materiais ofertados, que deverá ser apresentada no 

prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da convocação, sob pena de 

desclassificação. 

3.3. Não serão aceitos, sob quaisquer pretextos, produtos que não atendam 

aos requisitos preestabelecidos. Assim, as empresas que cotarem devem 

estar cientes das especificações de seus produtos. 

3.4.  Os equipamentos devem ser apropriados para uso em ambiente tropical 

com umidade relativa do ar de 20 a 80% (sem condensação) e temperatura 

na faixa entre 10 e 32ºC. 

3.5. Quando pertinente, os componentes devem ser homologados pela 

ANATEL e o certificado deverá ser fornecido junto à documentação técnica 

dos equipamentos ofertados no ato do pregão. 

3.6. A comprovação técnica das especificações e certificações deve ser 

realizada ponto a ponto por meio de documentos públicos, 

certificados, catálogos, manuais e sites (preferencial) oficiais do 

fabricante do produto ofertado. 

3.6.1. Todas as comprovações de técnicas e/ou certificação, devem 

ser apresentadas obrigatoriamente juntamente com a proposta 

comercial. 

3.6.2. Deverão ser informados os part numbers de todos os 

equipamentos, peças, módulos, dispositivos, softwares e licenças 

eventualmente ofertados em cada item do edital; 

3.6.3. Entenda-se como documentos públicos quaisquer 

documentos impressos ou eletrônicos disponíveis para o público 

em geral até a data de publicação do presente edital.  

3.6.3.1. Não serão aceitos documentos emitidos pelo 

fabricante, distribuidor ou revendedor específicos para esta 

licitação, salvo quando expresso no edital. 

3.6.4. Entenda-se como comprovação ponto a ponto, o 

fornecimento de documentação que demonstre a adequação do 

produto ofertado a cada item/subitem individual listado no edital; 

3.6.4.1. Deverão ser informados os part numbers de todos os 

equipamentos, peças, módulos, dispositivos, softwares e 

licenças eventualmente ofertados em cada item do edital; 
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3.6.4.2. Não serão aceitas descrições genéricas, onde não 

estiverem indicados os itens/subitens atendidos. Por 

exemplo: Se for usado um manual do equipamento, deverá 

ser indicada a página e parágrafo onde a informação de cada 

item/subitem está comprovada; 

3.6.4.3. Não serão aceitas descrições que não sejam 

acompanhadas individualmente por item/subitem de 

documento comprobatório como os pedidos acima; 

3.6.4.4. Preferencialmente o documento apresentado deve citar 

cada item/subitem e indicar o site/link onde se pode encontrar 

a comprovação (manual, catálogo, etc), informando 

exatamente (página/parágrafo) onde a informação pode ser 

encontrada; 

3.6.5. Todos os padrões, especificações, certificações ou 

definições utilizadas neste documento deverão ser considerados 

como o mínimo necessário, podendo ser atendidos por versões 

mais atuais, desde que contenham todos os recursos e requisitos 

das versões aqui citadas. 

3.6.6. Não será aceita cópia de trecho(s) do presente edital como 

descritivo ou em qualquer documentação comprobatória 

apresentada. 

3.6.7. Não será aceita citação ao presente edital como descritivo ou 

em qualquer documentação comprobatória apresentada. 

3.7. O equipamento e eventuais softwares e licenças devem vir acompanhados 

de todos os módulos, peças e/ou dispositivos necessários para seu perfeito 

funcionamento e operação, em conformidade com as especificações 

técnicas aqui apresentadas, mesmo que esses não constem desta 

especificação. 

3.8. O equipamento deve possuir Manuais (em português ou inglês) de todos 

os dispositivos e softwares que acompanham o conjunto. 

3.9. A versão do equipamento e eventuais softwares e licenças devem ser as 

mais atual existente no momento da entrega do equipamento, inclusive o 

seu firmware. 

3.10. Os equipamentos devem vir acompanhados de todas as licenças 

necessárias ao funcionamento pleno de todas as características listadas 

neste edital. 

3.11. Não serão aceitos adaptadores ou adaptações para o cumprimento das 

especificações técnicas elencadas neste edital, ou seja, não serão aceitos 

conversores entre padrões ou conectores. 
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3.12. Os equipamentos, software e licenças ofertados, não poderão estar em 

processo de descontinuidade e não poderão ser descontinuados até 60 

(sessenta) dias após a data da abertura do certame; 

3.12.1.  Entenda-se processo de descontinuidade como término de 

fabricação, anúncio de encerramento de comercialização ou retirada 

do equipamento da lista de referência de produtos do fabricante; 

3.12.2.  Não serão aceitas ofertas de venda do produto, mesmo que do 

próprio fabricante, como comprovação de que o equipamento não se 

encontra em processo de descontinuidade; 

 

 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1. A proponente deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica. Os 

atestados deverão ser emitido(s) por empresa(s) pública(s) ou privadas, 

comprovando que tenha prestados serviços em característica técnicas 

iguais e semelhantes da mesma natureza e porte ao objeto deste edital, 

expedido em nome da licitante e de seus responsáveis;  

4.2. Para a comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente 

e compatível com o objeto da licitação, o atestado de capacidade 

técnica deverá ser datado, assinado e deverá conter informações que 

permitam a identificação correta do contratante e do prestador do 

serviço, tais como: 

4.2.1. Nome, CNPJ e endereço do emitente da certidão; 

4.2.2. Nome, CNPJ e endereço da empresa que prestou o serviço ao 

emitente; 

4.2.3. Identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce 

junto à emitente); 

4.3. O(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar que a licitante forneceu, montou, 

instalou e integrou o objeto pertinente com este Termo de Referência e 

seus anexos, sendo a parcela maior relevância:  

4.3.1. Forneceu, instalou e configurou processador de áudio DSP; 

4.3.2. Forneceu, instalou e configurou sistema de microfones digitais 

com comunicação nativa Dante; 
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4.3.3. Forneceu, instalou e configurou interface de áudio analógico para 

Dante; 

4.3.4. Forneceu, instalou e configurou Microfones de teto inteligente com 

controle de beamform e processamento próprio; 

4.3.5. Forneceu, instalou e configurou matrizes de roteamento de vídeo; 

4.4. Não serão aceitos atestados de contratações não concluídas, 

executadas parcialmente ou em andamento.  

4.5. Para fins de comprovação da autenticidade do(s) atestado(s) 

apresentado(s) pelas licitantes, o pregoeiro poderá, a seu exclusivo 

critério, solicitar a apresentação de cópias autenticadas das Notas 

Fiscais correspondentes aos atestados sobre os quais repousem 

dúvidas quanto à sua veracidade; 

 

 

5. GARANTIA 

5.1. O prazo de garantia dos equipamentos e suas partes será de 04 

(quatro) ano, a contar do recebimento definitivo do material; 

5.2. O FABRICANTE, durante o prazo de garantia aqui descrito, deverá 

disponibilizar total acesso para que a USP realize as atualizações do 

equipamento (firmware) e do sistema de gerenciamento, sem qualquer 

impedimento ou custos; 

5.3. A garantia deverá abranger todo e qualquer defeito de produto, 

fabricação e desempenho do referido equipamento e sistema 

fornecidos, seja de forma isolada ou interligada; 

5.4. Durante o período de garantia, serão substituídas quaisquer partes e/ou 

equipamentos defeituosos, sem ônus para a USP.  

5.5. Se durante o período de garantia ocorrer defeito cujo reparo exija a 

devolução dos equipamentos à fábrica, os custos dessa devolução são 

de responsabilidade da CONTRATADA. 

5.6. A aprovação de documento e aceitação de qualquer material pela USP 

não exime a CONTRATADA da plena responsabilidade de todas as 

garantias aqui estabelecidas. 
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Lote: 1 

Item: 1 

Quantidade: 04 (quatro) unidades 

  Microfone bastão 

 

Características Técnicas mínimas: 

 

1. Deve ser do tipo bastão; 

2. Deve possuir resposta de frequência de áudio de 50 Hz a 15 KHz; 

3. Deve possuir padrão polar cardioide; 

4. Deve possuir nível de entrada de 145 dB SPL máximo; 

5. Deve possuir largura de banda menor que 200 KHz; 

6. Deve possuir potência de operação variável entre 1 mW e 20 mW; 

7. Deve possuir sistema de IR para sincronização entre o transmissor e o receptor; 

8. Deve ser compatível com pilhas alcalinas com duração mínima de 08 horas e 

baterias recarregáveis de íons de lítio com duração mínima de 9 horas, 

8.1. Deve ser entregue com ao menos uma bateria de íons de lítio como descrita 

acima; 

9. Deve ser compatível com a estação de carregamento descrita no lote 01, item 05 

do presente edital; 

10. Deve possuir transmissão sem fio com criptografia por AES-256; 

11. Deve permitir travar o botão de ligado/desligado; 

12. Deve ter display para visualizar grupo, canal, frequência e tempo de bateria; 

13. Deve permitir a troca da cápsula; 

14. Deve possuir construção em metal; 

15. Deve ser compatível com os receptores da marca Shure, modelo ULXD4Q-J50 

pertencentes ao IF; 

16. Deve possuir garantia de 02 anos do fabricante, 

16.1. Exceto a bateria recarregável; 

17. Deve ser fornecido com canopla quadrada personalizada com a logo da 

contratante; 
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Lote: 1 

Item: 2 

Quantidade: 02 (duas) unidades 

  Microfone lapela 

 

Características Técnicas mínimas: 

 

1. Deve ser do tipo “lapela”; 

2. Deve possuir resposta de frequência de áudio de 50 Hz a 20 KHz; 

3. Deve possuir nível de entrada de 139 dB SPL; 

4. Deve possuir conector TA4; 

5. Deve possuir padrão polar omnidirecional; 

6. Deve possuir clipe para fixação com baixa visibilidade e acessório para redução de 

ruídos de vento e respiração; 

7. Deve ser compatível com transmissor descrito no lote 01, item 04 do presente 

edital; 

8. Deve possuir garantia de 02 anos do fabricante, 
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Lote: 1 

Item: 3 

Quantidade: 06 (seis) unidades 

  Microfone “headset” 

 

Características Técnicas mínimas: 

 

1. Deve ser do tipo “headset”; 

2. Deve possuir resposta de frequência de áudio de 60 Hz a 20 KHz; 

3. Deve possuir nível de entrada de 145 dB SPL; 

4. Deve possuir conector TA4; 

5. Deve possuir padrão polar omnidirecional; 

6. Deve possuir cápsula tipo condensador; 

7. Deve acompanhar estrutura para apoio em ambas as orelhas e capsula com ajuste 

tipo “gooseneck” flexível para posicionamento do microfone na fonte de áudio; 

8. Deve ser compatível com o transmissor descrito no lote 01, item 04 do presente 

edital; 

9. Deve possuir garantia de 02 anos do fabricante, 
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Lote: 1 

Item: 4 

Quantidade: 04 (quatro) unidades 

  Transmissor para microfone sem fio 

 

Características Técnicas mínimas: 

 

1. Deve possuir conector TA4, para conexão de microfones do tipo “lapela” ou 

“headset”; 

2. Deve possuir sistema de IR para sincronização entre o transmissor e o receptor; 

3. Deve ser compatível com pilhas alcalinas com duração mínima de 08 horas e 

baterias recarregáveis de íons de lítio com duração mínima de 9 horas, 

3.1. Deve ser entregue com ao menos uma bateria de íons de lítio como descrita 

acima; 

4. Deve ser compatível com a estação de carregamento descrita no lote 01, item 05 

do presente edital; 

5. Deve possuir transmissão sem fio com criptografia por AES-256; 

6. Deve permitir travar o botão de ligado/desligado; 

7. Deve ter display para visualizar grupo, canal, frequência e tempo de bateria; 

8. Deve possuir construção em metal; 

9. Deve ser compatível com os receptores da marca Shure, modelo ULXD4Q-J50 

pertencentes ao IF; 

10. Deve possuir garantia de 02 anos do fabricante, 

10.1. Exceto a bateria recarregável; 
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Lote: 1 

Item: 5 

Quantidade: 06 (seis) unidades 

  Estação de carregamento 

 

Características Técnicas mínimas: 

 

1. Deve ser compatível com os itens 01 e 04 do presente edital; 

2. Deve possuir capacidade para carregar no mínimo 02 baterias de íons de lítio 

dentro dos transmissores (microfones sem fio), simultaneamente; 

2.1. O carregador deve suportar o carregamento simultâneo de dois microfones do 

tipo do item 01 ou dois do tipo do item 02 ou um microfone de cada tipo; 

3. Deve possuir luz indicadora de carga em andamento de cada transmissor; 

4. Deve permitir carga completa dos transmissores em até 3hs; 

5. Deve vir acompanhado de cabo de alimentação com plug tripolar em conformidade 

com a norma NBR 14136; 

5.1. Não serão aceitos adaptadores; 

6. Deve ser compatível com as baterias fornecidas juntamente com os itens 01 e 04 

do presente edital; 

7. Deve vir acompanhado de todos os acessórios necessários para a sua instalação; 

8. Deve possuir garantia de 02 anos do fabricante; 
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Lote: 1 

Item: 6 

Quantidade: 2 (duas) unidades 

  Receptor para microfone sem fio 

 

Características Técnicas mínimas: 

 

1. Deve ser compatível com os microfones sem fio descritos nos itens 01 e 04 do 

presente edital; 

2. Deve possuir recepção de ao menos 04 canais; 

3. Deve possuir áudio digital de 24-bit / 48 kHz; 

4. Deve possuir faixa de frequência audível plana de 20 Hz a 20 KHz; 

5. Deve possuir faixa dinâmica maior que 120 dB; 

6. Deve possuir capacidade de até 17 canais de microfone para cada canal de 6 MHz 

(canal de TV); 

7. Deve possuir faixa de frequência de 64 MHz por banda; 

8. Deve possuir transmissão sem fio com criptografia por AES-256; 

9. Deve ter alcance de até 100 m; 

10. Deve ter modo de alta densidade sendo capaz de operar até 47 canais de 

microfone por canal de 6 MHz (canal de TV); 

11. Deve possuir dois conectores BNC para entrada de sinal das antenas; 

12. Deve ser capaz de fazer cascata de RF para receptores adicionais; 

12.1. Deve ser capaz de fazer cascata com o receptor de mesmo modelo; 

13. Deve possuir sensibilidade de RF de -98 dBm; 

14. Deve possuir capacidade de detecção de interferência; 

15. Deve possuir latência menor que 2,9 ms; 

16. Deve possuir distorção harmônica total menor que 0,1% (-12 dBFS, ganho em 

+10); 

17. Deve possuir faixa de ajuste de ganho de saída de áudio de -18 dB até + 42dB 

(passos de 1 dB); 

18. Deve ter saída balanceada XLR; 

19. Deve ter chave seletora nas saídas para selecionar entre nível mic e line; 

20. Deve ser capaz de fazer summing das saídas analógicas e digital; 

21. Deve acompanhar 02 antenas ativas de baixo perfil, discreta e de alto ganho e 

desempenho que trabalhem em um range de frequência entre 470-690 MHz; 

21.1. As antenas devem possuir conector padrão BNC; 
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21.2. Cada antena deve vir acompanhada de um cabo coaxial de 50 ohms 

com conector BNC-BNC, com no mínimo 25 m; 

22. Deve ser compatível e permitir o empilhamento com os receptores da marca 

Shure, modelo ULXD4Q–J50, pertencentes ao IF; 

22.1. Deve usar a seguinte faixa de frequências para comunicação com 

microfones: 572 e 636 MHz; 

23. Deve possuir porta ethernet para configuração simplificada, controle de terceiros, 

coordenação de frequências otimizadas e compatível com protocolo DANTE sem 

fonte externa; 

24. Deve ser chassis construído totalmente em metal; 

25. Deve ter altura máxima de 1U (unidade padrão) e ser compatível para instalação 

em racks de 19”, 

25.1. Deve acompanhar kit para fixação em rack, se necessário; 

26. Deve vir acompanhado de cabo de alimentação com plug tripolar em conformidade 

com a norma NBR 14136; 

26.1. Não serão aceitos adaptadores; 

27. Deve possuir garantia de 02 anos do fabricante; 
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Lote: 1 

Item: 7 

Quantidade: 20 (vinte) unidades 

   Microfone de teto com alto falante 

 

Características Técnicas mínimas: 

 

1. Deve possuir resposta em frequência entre 125 Hz a 20.000 Hz; 

2. Deve possuir sensibilidade de -1,74 dBFS/Pa em 1 kHz; 

3. Deve possuir nível máximo de pressão sonora de 95,74 dB SPL (Relativo a 0 

dBFS); 

4. Deve possuir relação sinal-ruído (SNR) maior que 75 dB (Ref. 94 DB SPL em 1 

kHz); 

5. Deve possuir faixa dinâmica de pelo menos 77,5 dB; 

6. Deve possuir dimensões máximas de 593,8,8 x 593,8 mm; 

7. Deve possuir peso máximo de 6 kg; 

8. Deve possuir conector padrão RJ45; 

9. Deve possuir alimentação elétrica do tipo Power over Ethernet Plus (PoE), Class 4; 

10. Deve possuir consumo de energia máximo de 24W; 

11. Deve ser configurado e controlado por software; 

12. Deve possuir capacidade de controle por dispositivos externos por automação; 

13. Deve possuir comunicação de áudio digital por protocolo Dante; 

14. Deve possuir um único canal de áudio Dante no modo de cobertura automática; 

15. Deve possuir uma entrada Dante para referência de AEC; 

16. Deve permitir equalização paramétrica com ao menos 4 bandas; 

17. Deve possuir cancelamento de eco acústico; 

18. Deve possuir redução de ruído; 

19. Deve possuir controle automático de ganho nos canais com processamento; 

20. Deve possuir leds de diagnóstico de atividade configurável; 

21. Deve ser compatível com acessórios de instalação em teto modular, forro de gesso 

ou suspenso via cabos de aço; 

21.1. Deve vir acompanhado de todos os acessórios necessários para 

instalação, mesmo se opcionais pelo fabricante; 

22. Deve possuir acabamento em na cor branca; 

23. Deve possuir certificação com a plataforma Zoom; 

24. Deve ser compatível com criptografia de rede de áudio; 

25. Deve possuir certificação IEC 60529 IP5X Dust Protected; 
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26. Deve possuir garantia de 02 anos do fabricante; 

27. Deve ser composto de arranjo de microfones e auto falante embutido sem uso de 

acessórios 
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Lote: 1 

Item: 8 

Quantidade: 04 (quatro) unidades 

   Microfone de teto 

 

Características Técnicas mínimas: 

 

1. Deve ser capaz de trabalhar com cobertura orientável ou automática; 

2. Deve ser capaz de cobrir uma área de até 9 x 9 metros; 

3. Deve possuir resposta em frequência entre 125 Hz a 20.000 Hz; 

4. Deve possuir sensibilidade de -1,74 dBFS/Pa em 1 kHz; 

5. Deve possuir nível máximo de pressão sonora de 95,74 dB SPL (Relativo a 0 

dBFS); 

6. Deve possuir relação sinal-ruído (SNR) maior que 75 dB (Ref. 94 DB SPL em 1 

kHz); 

7. Deve possuir faixa dinâmica de pelo menos 77,5 dB; 

8. Deve possuir dimensões máximas de 593,8 x 593,8 mm; 

9. Deve possuir peso máximo de 5,4 kg; 

10. Deve possuir conector padrão RJ45; 

11. Deve possuir alimentação elétrica do tipo Power over Ethernet (PoE), Class 0; 

12. Deve possuir consumo de energia máximo de 10,1W; 

13. Deve ser configurado e controlado por software; 

14. Deve possuir capacidade de controle por dispositivos externos por automação 

(strings commands); 

15. Deve possuir comunicação de áudio digital por protocolo Dante; 

16. Deve possuir 9 canais de áudio Dante, sendo 8 independentes e 1 mixado no 

modo cobertura orientável; 

17. Deve possuir um único canal de áudio Dante no modo de cobertura automática; 

18. Deve possuir uma entrada Dante para referência de AEC; 

19. Deve permitir equalização paramétrica com ao menos 4 bandas; 

20. Deve possuir cancelamento de eco acústico; 

21. Deve possuir redução de ruído; 

22. Deve possuir controle automático de ganho nos canais com processamento; 

23. Deve possuir leds de diagnóstico de atividade configurável; 

24. Deve ser compatível com acessórios de instalação em teto modular, forro de gesso 

ou suspenso via cabos de aço; 
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24.1. Deve vir acompanhado de todos os acessórios necessários para 

instalação, mesmo se opcionais pelo fabricante; 

25. Deve possuir acabamento em na cor branca; 

26. Deve possuir certificação com a plataforma Zoom; 

27. Deve ser compatível com criptografia de rede de áudio; 

28. Deve possuir certificação IEC 60529 IP5X Dust Protected; 

29. Deve possuir garantia de 02 anos do fabricante; 
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Lote: 1 

Item: 9 

Quantidade: 6 (seis) unidades 

   Conversor de áudio analógico para Dante 

 

Características Técnicas mínimas: 

 

1. Deve possuir conexões de áudio analógico com 4 entradas balanceadas, padrão 

euroblock de 6 pinos com áudio e conexões lógicas; 

2. Deve possuir conexões de áudio digital DANTE com 04 canais de saída; 

3. Deve fornecer Phantom Power (48V) por canal; 

4. Deve ter opções de nível de entrada analógica: nível de linha (0 a 9 dB), nível de 

auxiliar (+9 a +21 dB) e nível de microfone (+21 a +51 dB); 

5. Deve possuir níveis de saída controlados pelo ganho digital; 

6. Deve possuir opções de monitoramento de canal pré e pós fader; 

7. Deve ser alimentado via PoE 802.3 Class 0 com conector de rede RJ45; 

8. Deve ser compatível com cabos CAT5e ou superior; 

9. Deve possuir Led’s com indicação de status e atividades do sistema no painel 

frontal; 

10. Deve possuir botão de reset no painel traseiro; 

11. Deve ser compatível com criptografia AES-256 nas conexões de rede; 

12. Deve possuir consumo máximo de 10 W; 

13. Deve possuir peso máximo de 0,7 kg; 

14. Deve possuir dimensões máximas de 40 x 140 x 128 mm; 

15. Deve possuir as seguintes funcionalidades de software: 

15.1. Deve possuir interface de controle via navegador de internet (HTML 5); 

15.2. Deve possuir capacidade de controle por dispositivos externos por 

automação (command strings); 

15.3. Deve permitir equalização paramétrica de 4 bandas independente por 

canal; 

15.4. Deve permitir criar grupos de fader e de mute; 

15.5. Deve permitir salvar até 10 cenários de diferentes configurações e 

parâmetros; 

15.6. Deve permitir salvar cenários em um computador local para 

armazenamento das configurações e parâmetros; 

15.7. Deve permitir adicionar senha para segurança do acesso ao sistema; 

16. Deve possuir garantia de 02 anos do fabricante; 
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Lote: 1 

Item: 10 

Quantidade: 02 (duas) unidades 

   Caixa de som Dante 

 

Características Técnicas mínimas: 

 

1. Deve suportar ao menos as seguintes funcionalidades: 

1.1. DSP; 

1.2. DANTE; 

1.2.1. A comprovação deve ser realizada através do site 

https://www.audinate.com/products/dante-enabled 

2. Deve possuir no mínimo 01 (uma) interface de rede padrão em conector RJ45; 

3. Deve possuir no mínimo 1 (uma) conexão analógica para áudio de 3 pinos; 

4. Deve possuir fonte de alimentação suportando: 

4.1. 120VAC/240VAC; 

4.2. 50/60 Hz; 

5. Deve possuir 12 drives de alta qualidade; 

6. Deve possuir dispersão horizontal de 160°; 

7. Deve possuir alcance de frequência entre 58Hz ~18KHz; 

8. O DSP integrado deve possuir Bit Rate de 24-bit e taxa de amostragem de 48kHZ; 

9. Deve ter nível de saída contínuo de, no mínimo, 112 dB SPL; 

10. Deve possuir latência de no máximo 5,7 ms; 

11. Deve ter amplificação de no mínimo 600 W; 

12. Deve possuir sensibilidade de entrada de 15 dBU; 

13. Deve possuir impedância de entrada de 20 kΩ; 

14. Deve suportar instalação em parede e os devidos suportes devem acompanhar 

cada caixa; 

14.1. O suporte deve permitir ajustes de até 90o na horizontal; 

15. Deve acompanhar software de configuração compatível com a caixa e que permita 

a customização dos parâmetros das caixas de som; 

16. Deve possuir construção em metal; 

17. Deve possuir peso máximo de 15,0 kg; 

18. Deve possuir garantia de 02 anos do fabricante; 
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Lote: 1 

Item: 11 

Quantidade: 30 (trinta) unidades 

   Caixa de som de teto Dante 

 

Características Técnicas mínimas: 

 

1. Deve suportar ao menos as seguintes funcionalidades: 

1.1. DSP; 

1.2. DANTE; 

1.2.1. A comprovação deve ser realizada através do site 

https://www.audinate.com/products/dante-enabled 

2. Deve possuir no mínimo 01 (uma) interface de rede padrão em conector RJ45; 

3. Deve suportar alimentação via PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3at ou 

superior; 

3.1. Não serão aceitos injetores ou outros adaptadores em atendimento a este 

item. O equipamento deve suportar este requisito nativamente; 

4. Deve possuir resposta de frequência pré-ajustada e otimizada para inteligibilidade 

de voz em aplicativos de conferência A/V; 

5. Deve possuir perfil baixo compatível para instalação em forros suspensos, 

5.1. Deve incluir kit que possibilite a instalação com segurança neste tipo de forro 

(tipo Tile Bridge e todos os acessórios); 

6. Deve possuir resposta de frequência entre 120Hz a 20KHz (-3dB); 

7. Deve possuir latência menor ou igual a 1,5 ms (sem incluir latência Dante); 

8. Deve consumir, no máximo, 12W (PoE); 

9. Deve consumir, no máximo, 24W (PoE+); 

10. Deve ter, no mínimo, nível de saída de 92 dB SPL (PoE); 

11. Deve ter, no mínimo, nível de saída de 98 dB SPL (PoE+); 

12. Deve possuir ao menos as seguintes funções de DSP integradas: 

12.1. Equalização de 4 canais; 

12.2. Limitador; 

13. Deve possuir acabamento na parte exposta abaixo do forro na cor branca; 

14. Deve possuir dimensões externas máximas de 304.8 x 304.8 x 240 mm (largura, 

comprimento e profundidade); 

15. Deve possuir peso máximo de 2,95 kg; 

16. Deve possuir garantia de 02 anos do fabricante; 
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Lote: 1 

Item: 12 

Quantidade: 02 (duas) unidades 

   Processador de áudio digital 

 

Características Técnicas mínimas: 

 

1. Por se tratar de equipamento de backup, o mesmo deve ser da marca QSC, 

modelo Q-SYS Core110f; 

2. Processador de áudio com interface Gigabit Ethernet para processamento e 

controle digitais; 

3. Deve ser compatível com o protocolo de envio de áudio digital DANTE; 

3.1. Deve suportar 32 entradas e 32 saídas DANTE, nativamente ou via licença, 

mas nunca através do uso de adaptadores ou equipamentos extras; 

4. Deve possuir capacidade de roteamento de 24 canais de áudio I/O processados 

através de DSP; 

5. Deve possuir capacidade de controle de dispositivos externos através de interface 

TCP/IP; 

6. Deve possuir canais configuráveis em modo de operação entre entrada ou saída; 

7. Deve possuir processador com capacidade de trafegar pelo menos 48 canais de 

áudio via Gigabit Ethernet com velocidade de 1000 Mbps; 

8. Deve possuir no mínimo 16 entradas balanceadas com cancelamento de eco 

acústico (AEC); 

9. Deve possuir no mínimo 08 saídas balanceadas; 

10. Deve possuir compatibilidade VoIP; 

11. Deve permitir a criação de uma interface gráfica de operação e configuração do 

sistema; 

12. Deve possuir funções configuráveis e selecionáveis por software, tais como: 

mixers, combinadores, matrizes, equalizadores, filtros e crossovers, roteadores, 

delays, controles, medidores, geradores etc; 

13. Deve ser fornecido com todas as licenças para uso imediato de todas as 

funcionalidades do processador, mesmo que essas funcionalidades não estejam 

descritas nesse edital; 

13.1. Estas licenças devem ser permanentes; 

14. Deve ser chassis construído totalmente em metal; 
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15. Deve ter altura máxima de 1U (unidade padrão) e ser compatível para instalação 

em racks de 19”, 

15.1. Deve acompanhar kit para fixação em rack; 

16. Deve possuir fonte interna aceitando as seguintes tensões e frequências: 

16.1. 120 – 240 VAC; 

16.2. 50 – 60 Hz; 

17. Deve vir acompanhado de cabo de alimentação com plug tripolar em conformidade 

com a norma NBR 14136; 

17.1. Não serão aceitos adaptadores; 

18. Deve possuir garantia de 03 anos do fabricante; 
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Lote: 1 

Item: 13 

Quantidade: 10 (dez) unidades 

   Conversor de áudio USB para Dante 

 

Características Técnicas mínimas: 

 

1. Deve ser compatível com DANTE AVIO; 

2. Deve possuir 2 x 2 canais de áudio bidirecional; 

3. Deve ser alimentado via PoE 802.3 Class 1 com conector de rede RJ45; 

4. Deve possuir conector USB Type-A, compatível com USB 2.0; 

5. Deve possuir taxa de amostra de 48 kHz; 

6. Deve possuir 24 bits de resolução digital; 

7. Deve permitir a configuração das seguintes latências para dispositivos Dante, via 

Dante Controller: 1, 2 ou 5ms; 

8. Deve suportar os protocolos de rede Dante Audio over IP, AES67 RTP; 

 

 

Lote: 1 

Item: 14 

Quantidade: 02 (dois) unidades 

   Pedestal para microfone: 

 

Características Técnicas mínimas: 

 

1. Suporte de microfone com tripé e braço telescópico; 

2. Material: Construção em aço durável; 

3. Altura Ajustável: De 96 cm a 150 cm; 

4. Braço Telescópico: Ajustável de 49 cm a 86 cm (19.3" a 33.9"); 

5. Base: Tripé reforçado com pés de borracha antiderrapantes; 

6. Peso: 2.1 kg (4.6 lb); 
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      Lote: 1 

Item: 15 

Quantidade: 02 (dois) unidades 

   Suporte de mesa para microfone 

 

Características Técnicas mínimas: 

 

1. Tipo: Pedestal de mesa flexível para microfone; 

2. Material da Haste: Aço carbono com acabamento cromado; 

3. Comprimento da Haste: 30 cm; 

4. Material da Base: Plástico de engenharia; 

5. Peso da Base: 2 kg; 

6. Peso Total: 2,5 kg; 

7. Base pesada para garantir estabilidade e evitar vibrações; 

8. Haste flexível que permite ajustar o ângulo do microfone conforme necessário 

Construção robusta para maior durabilidade; 

 

 

 

 

Lote: 1 

Item: 16 

Quantidade: 10 (dez) unidades 

   Licença do software Dante Virtual SoundCard 

 

Características Técnicas mínimas: 

 

1. Licença de uso do software Dante Virtual SoundCard da empresa Audinate; 

2. A licença deve ser de uso permanente; 

3. A licença deve ser do tipo transferível entre diferentes computadores, sem 

restrição de tempo ou quantidade de transferências; 

3.1. Deve ser utilizada em apenas um computador por vês; 

4. Durante o período definido no termo “CONDIÇÕES DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

E GARANTIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS”, todas as atualizações do 

software deverão ser disponibilizadas sem custo para o contratante; 
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Lote: 1 

Item: 17 

Quantidade: 02 (duas) unidades 

   Matriz – Tipo 1 

 

Características Técnicas mínimas: 

 

1. Matrix com conectividade HDMI 2.0 e USB-C; 

2. Resolução de Vídeo de até UHD/4K@60Hz 4:4:4; 

3. Taxa Máxima de Dados: 18 Gbps; 

4. Conectores de Entrada: 2x HDMI tipo A, 2x USB-C; 

5. Conectores de Saída: 3x HDMI tipo A; 

6. Conectividade USB: 

6.1. 2x USB-C com função de carregamento até 100W (120W total); 

6.2. 4x USB-A para periféricos; 

6.3. 1x USB-B para PC Host; 

6.4. 1x USB-C para PC Host; 

7. Áudio: Pass-through simultâneo e de-embedding para a camada de áudio; 

8. Formatos de Áudio Suportados: Todos os formatos de áudio HDMI 2.0 para pass-

through, LPCM não comprimido (até 2 canais, 192 kHz, 24 bits por amostra) para 

de-embedding; 

9. Controle: 

9.1. 1x Ethernet 100Base-T para controle seguro; 

9.2. 2x Ethernet 100Base-T para Ethernet configurável; 

10. Certificações: EN 55032:2015, IEC 61000-3-3:2013+AMD1:2017, FCC CFR ; 

11. Sistema de resfriamento sem ventilador; 

12. Conectividade USB-C para vídeo 4K, áudio, dados e carregamento; 

13. Suporte a múltiplas configurações de rede Ethernet; 

14. Controle de dispositivo via Ethernet (TCP/IP); 

15. Conexão para sensor de ocupação de sala; 

16. Tela de boas-vindas personalizável; 

17. Deve ser capaz de converter o som das entradas HDMI em Dante/AES67 de dois 

canais; 

18. Deve possuir plug-in para sistema Q-Sys da QSC, podendo ser controlado via 

processador do item 12; 

18.1. Caso seja(m) necessária(s) licença(s) para o uso desta  funcionalidade 

do presente item, a(s) mesma(s) deverá(ao) ser fornecida(s); 
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Lote: 1 

Item: 18 

Quantidade: 02 (duas) unidades 

   Matriz – Tipo 2 

 

 

Características Técnicas mínimas: 

 

1. Matrix com conectividade HDMI 2.0; 

2. Resolução de Vídeo de até UHD/4K@60Hz 4:4:4; 

3. Suportar tecnologias 3D, Dolby TrueHD, HDR e Dolby Vision; 

4. Taxa Máxima de Dados: 18 Gbps; 

5. Conectores de Entrada: 4x HDMI tipo A; 

6. Conectores de Saída: 4x HDMI tipo A; 

7. Conectividade áudio: 2x saídas balanceadas com conector Phoenix de 5 pinos; 

8. Deve possuir Display do tipo LCD; 

9. Deve possuir Gerenciamento EDID; 

10. Controle via interface WEB e por porta de comunicação bidirecional; 

11. Deve possuir plug-in para sistema Q-Sys da QSC, podendo ser controlado via 

processador do item 12; 

11.1. Caso seja(m) necessária(s) licença(s) para o uso desta  funcionalidade 

do presente item, a(s) mesma(s) deverá(ao) ser fornecida(s); 
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Lote: 1 

Item: 19 

Quantidade: 10 (dez) serviços 

   Alinhamento de som 

 

Características Técnicas mínimas: 

 

1. Os equipamentos de áudio deverão ser alinhados a fim de que o sistema como um 

todo funcione sem interferências. 

2. O(s) profissional(is) deverá(ão) possuir ao menos as seguintes certificações: 

2.1. Certificado no sistema de integração dos microfones, nível 1 e 2; 

2.2. Certificado pelo fabricante do processador de áudio; 

2.3. Certificado no protocolo Dante, níveis 1, 2 e 3; 

2.4. A comprovação da certificação deverá se dar através da apresentação dos 

certificados emitidos pelos fabricantes e pela entidade certificadora. 

3. Os microfones de teto deverão ser ajustados de maneira a não captar som de 
reentrada proveniente das caixas de teto e coluna evitando o feedback. 

4. Os microfones de teto com alto falante deverão ser ajustados de maneira a captar 
o som proveniente da sala e reproduzir o áudio das reuniões evitando o feedback. 

5. As caixas de coluna no auditório deverão ser ajustadas a fim reproduzir o áudio 
proveniente do microfone do palestrante. 

6. As caixas de teto no auditório deverão ser ajustadas a fim de servir como retorno 
proveniente do áudio do palestrante. 

7. As caixas de teto nas salas de aula deverão ser ajustadas a fim de reproduzir o 
áudio proveniente do microfone do professor. 

8. Todos os canais de áudio deverão ser configurados nos processadores de áudio a 
fim de chegar nas devidas saídas com a pressão sonora, delay e frequência 
desejadas.  

9. A latência do sistema deverá ser ajustada para a mínima possível. 

10. Os equipamentos deverão ser posicionados adequadamente a fim de evitar 
microfonia. 

11. Todos os componentes do sistema devem ser testados após os ajustes para 
verificação das conformidades esperadas. 

11.1. Qualquer não conformidade, deverá ser ajustada e testada novamente. 
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Lote: 1 

Item: 20 

Quantidade: 24 (vinte e quatro) serviços 

   Instalação de microfone de teto 

 

Características Técnicas mínimas: 

 

1. A contratada deverá providenciar a instalação dos microfones ou caixas de som 

conforme indicado pelo fabricante dos equipamentos e utilizando os acessórios 

entregues com os mesmos; 

2. Em caso de instalação em forro de gesso deverão ser instalados alçapões com 

tamanho mínimo de 50x50cm nos seguintes locais:  

2.1. Próximo ao microfone ou caixa de som; 

2.2. Próximo ao ponto de rede a serem utilizado; 

3. Não é responsabilidade da CONTRATADA a instalação do ponto de rede a ser 

utilizado pelo microfone/caixa de som e nem o fornecimento do patch Cord que 

interligará o equipamento ao ponto, apenas a sua passagem e conexão; 

4. Todas as miudezas (parafusos, buchas, arruelas, suportes, acabamentos etc), 

ferramentas, escadas, andaimes, EPIs necessárias para a instalação e 

funcionamento do sistema de projeção devem ser fornecidas pelo licitado; 

4.1. Caso seja necessário abrir forro de gesso ou qualquer outra intervenção de 

alvenaria ou pintura, as mesmas devem ser restauradas conforme se 

encontravam anteriormente; 

4.2. Os materiais empregados devem ser de boa qualidade, obedecendo quando 

pertinente, às respectivas normas ABNT; 

5. Todos os cabos necessários devem ser protegidos por dutos ou calhas, 

devidamente terminados com os acessórios adequados. 

5.1. Nos locais onde esta infraestrutura for aparente, deverão ser utilizados dutos 

de alumínio na cor branca; 

5.2. Nos locais onde a infraestrutura não for aparente, fica a critério da 

CONTRATADA o uso de dutos de alumínio ou ferro galvanizado; 

5.3. Em caso de interface entre os dois tipos de materiais, os acessórios 

especificamente projetados para esta conexão deverão ser utilizados; 

5.4. A taxa de ocupação de eletrodutos deve seguir a norma 5410:2005 e NBR 

16515:2015; 

5.5. Não serão permitidas emendas nos cabos, sendo que os mesmo devem ser 

conduzidos em um único lance entre a fonte e o destino final; 
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6. As licitantes deverão de forma facultativa vistoriar previamente os locais de 

instalação e execução dos serviços, objeto deste descritivo técnico e seus anexos, 

de modo que seu responsável técnico registrado no CREA possa conferir medidas, 

características e condições para a instalação e execução dos serviços; 

7. O microfone/caixa de som deve ser entregue pronto para uso; 
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