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Impressora Ala 2 Impressora Basilio Jafet
Modelo: HP LaserJet Flow E82660 Modelo: HP LaserJet Flow E87660
Host: impalaZ2.if.usp.br Host: impbijc.if.usp.br
IP: 143.107.129.152 IP: 143.107.129.153

1) Baixe os arquivos de instalacao
2) Extraia os arquivos, dentro do arquivo ZIP eX|stem pacotes ja pré-configurados para
as duas impressoras:

Fa
Mome Data de modificagio Tipo
Impressora ALAZ 141272023 14:09 Pasta de arquivos
Impressora Basilic Jafet 141272023 11:58 Pasta de arquivos

3) Clique com o botao DIREITO do instalador (icone azul HP) e selecione “Executar como
administrador”

£

Nome Data de modificagio Tipo Tamanho
1J Instalader da Impressora ALAZ 14/12/2023 14:09 Arquivo de Gabin... 23.615KB
<§Instaladorda Impressora ALAZ > s 1.820 KB
Abrir
D Instalader da Impressora A Exe(utar I ST TR YT ::: 2KB

2 M Editar com o Notepad++
Adicionar aos Favoritos
Solucionar problemas de compatibilidade
Fixar ern Iniciar
7-Zip ’
. Verificar com o Microsoft Defender...
Conceder acesso a >
Fixar na barra de tarefas

Copiar como caminho

BY

Compartilhar

Restaurar versdes anteriores
Enviar para >

Recortar

Copiar

Criar atalho
Excluir

Renomear

Propriedades


http://fep.if.usp.br/~korogui/setup/Impressoras-Windows.zip

Uma janela como esta devera aparecer:

HP Driver Deployment

Aguarde...

[ I )

Mesmo apds esta janela fechar, espere mais alguns minutos (Principalmente no
Windows 11) se aparecer alguma impressora HP Universal PCL etc, espere mais um
momento...

Quando o Windows terminar de configurar a impressora ela tera o nome Impressora
ALA2 e Impressora Basilio Jafet!

Siga 0s mesmos passos para a instalacao da segunda impressora.

O resultado final sera este, o nome, IP, duplex e tamanho de papel etc, ja estao
configurados para uso.

et 2 Impressoras e scanners

Adicionar uma impressora ou scanner Adicionar dispositivo

= Impressora ALA2 P
= Impressora Basilio Jafet P

@ Microsoft Print to PDOF >



Senha para acesso:

*Vocé pode pegar a sua senha de acesso na secretaria do DFEP/DFAP
Para configurar o ID de acesso pessoal:
No Windows 7/8/8.1/10 acesse o PAINEL DE CONTROLE -> Dispositivos e Impressoras

*No Windows 11, vocé pode usar as teclas “Windows + R” e colar este comando na janela de
execucao para chegar na mesma tela:

shell:::{A8A91A66-3A7D-4424-8D24-04E180695C7A}

s Dispositivos e Impressoras x +

< 2 T C (J > Dispositivos e Impressoras

Mowvo T Cla

~ Dispositivos

Cruzer Blade Dispositivo de dengle dongle
Entrada USB

~ Impressoras

= =B

Ver o que esta sendo impresso

]

Impressora ALA

Definir como impressora padrdo
Preferéncias de impressdo

Propriedades da impressora
Criar atalho

#y Remover dispositivo

Solugdo de problemas

Propriedades

Cligue com o botao direito na impressora e selecione preferéncias de impressao.



or o T
3f, 0= Preferéncias de impressdc de Impressora ALA2 *

Avancade Malhos Papel/gualidade Ffeitos Acabamento  Saida  Amazenamento detrabalhe Corta de trabalho

Seu trabalho sera impresso com um codigo de acesso de usuario para conta de trabalho . Yocé deve inserr o codigo
de acesso de usuaro fomecido pelo administrador da impressora. Se desejar uma solicitagdo antes de imprimir cada
trabalho, marque "Sempre p

Tipo de conta Apenas codigo de acesso de us -~

Configuragies

Cadigo de acesso de usuario 123456

(4 - 8) nimeros

1

[:] Sempre perguntar ao imprimir

Cancelar Aplicar

Escolha a aba “Conta de trabalho”
Em Tipo de Conta, selecione “Apenas codigo de acesso de usuario”

”

Caso vocé seja o Unico usuario na maquina, preencha o campo “Cédigo de acesso de usuario

Caso o computador seja de uso compartilhado, deixe a caixa em branco e marque a opcao
“Sempre perguntar ao imprimir”



Observagcoes

A impressora soO funcionara se vocé estiver conectado a rede IFNET (Cabo e Wi-Fi),
ela nao funciona na rede Eduroam.

A impressora sO é acessivel em equipamentos que estao cadastrados nos
departamentos FAP/FEP/FNC.



